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Quick Start Guide / Modular Gooseneck Microphone with
XLR Power Module

Guide de démarrage rapide / Microphone modulaire col de cygne avec
module d'alimentation XLR

Kurzanleitung / Modulares Schwanenhalsmikrofon mit Speiseadapter mit
XLR-Anschluss

Guida rapida / Microfono a collo d'oca modulare con modulo di
alimentazione XLR

Guia de inicio rapido / Micréfono modular de cuello flexible con médulo
de alimentacion XLR

Guia de inicio rapido / Microfone modular pescoco de ganso com maodulo
de alimentacao XLR

KpaTkoe pyKoBOACTBO No ycTaHOBKe [ Moy 1bHbIN MUKPOMOH Ha rMbKoM wraTvee
¢ 6nokom nuTaHus XLR

RIFFTHIER [ 7 XLR HERAMNEIRIISIIERE
PRIEAFIER [ RAACIREE AR XLR BIREAE
AL QHHM [ XLR @ 2E0| HAE 254 24 0r0|2

audio-technica
ES925 % xx | AAA
© @ ®
ESE-Ca:
Cardioid microphone capsule AT8109a
C @
ESE-Ha:
Hypercardioid microphone capsule AT8109a
Microphone
) Capsule H @
ESE-MLa:
Line + Gradient microphone capsule AT8138a
ML
= — |
123.2 mm
6 ES925/6 “ >
I
230.6 mm
12 | ES925/12 ‘
306.8 mm
15 | ES925/15 ‘4—"
Gooseneck
Assembly
383.0 mm
18 | ES925/18 ‘<—>‘
459.2 mm
21 ES925/21 4—4
[ — T
535.4 mm
24 | ES925/24 ‘4—"
(IR T
ES8544 ) Setscrew
Included| XLR Power l M2 x 2 mm Hex wrench
Module (3-pin 2 pcs 0.89 mm
® Power Module & (3-pin) ) (2 pes)
Accessories
AT8473 AT8474 - 5/8"-27 to
Optional | Quick-mount % Universal 3/8"-16 =
stand adapter isolation mount threaded adapter
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English

Thank you for purchasing this product. Before using the
product, read through the user manual to ensure that you
will use the product correctly. Please keep this manual for
future reference.

M Safety precautions ———

Although this product was designed to be used safely, failing
to use it correctly may result in an accident. To ensure safety,
observe all warnings and cautions while using the product

[l Cautions for the product

* Do not subject the product to strong impact to avoid
malfunction.

* Do not disassemble, modify or attempt to repair the
product.

* Do not handle the product with wet hands to avoid
electric shock or injury.

* Do not store the product under direct sunlight, near
heating devices or in a hot, humid or dusty place.

H Notes on use

* Do not swing or pull the product. Doing so may cause
disconnection or damage.

© The circuitry in the microphone takes about 30 seconds
to stabilize after power is supplied. You may hear some
audio disturbance during startup.

® Check that the case ground is grounded with the mic
cable latch firmly engaged before use.

* Do not excessively bend the gooseneck assembly, rotate
the ends of the capsule, or pull on them. Doing so may
cause disconnection or malfunction

® The product is a modular system comprised of a
microphone element, gooseneck assembly and power
module. Make sure the parts are firmly attached before
use.

* Do not remove the rubber O-ring on the power module
connecting part at the lower section of the gooseneck
assembly and the lower part of the XLR power module.

* When attaching parts, remove the black cap on the
capsule connecting part of the gooseneck assembly. Do
not remove the silicone part at the end of the
capsule connecting part.

*Il

Silicone part
Do not remove

Francais

Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit. Avant
utilisation, merci de lire attentivement ce manuel pour vous
assurer du bon usage du produit. Veuillez conserver ce
manuel pour consultation ultérieure.

M Consigne de sécurité ————

Bien que la conception de ce produit garantisse la sécurité
d'utilisation, une utilisation incorrecte peut entrainer un
accident. Pour assurer la sécurité, respectez I'ensemble des
avertissements et mises en garde lorsque vous utilisez le
produit.

M Précautions d’utilisation

* Ne pas soumettre le produit a des chocs violents afin
d'éviter tout dysfonctionnement.

Ne pas manipuler le produit avec les mains mouillées
pour éviter tout choc électrique ou toute blessure
Ranger le produit & I'abri des rayons du soleil, des
appareils générant de la chaleur et des environnements
chauds, humides ou poussiéreux.

H Informations d'utilisation ———

* Ne balancez pas le produit et ne le tenez pas par le
céble. Cela risque de déconnecter ou d’endommager le
microphone.

* Aprés la mise sous tension, le systéme électronique du
microphone a besoin de 30 secondes environ pour se
stabiliser. Des perturbations sonores risquent d'étre
audibles pendant le démarrage.

* Avant utilisation, vérifiez que la borne du boitier est mise
a la terre et que le loquet du cable de microphone est
bien enclenché.

* Ne pliez pas excessivement le flexible col de cygne, ne
tournez pas les extrémités de la capsule, et ne tirez pas
dessus. Cela risque de les déconnecter ou de les
endommager.

® Le produit est un systéme modulaire composé d'un
élément de microphone, d'un flexible col de cygne et
d’un module d'alimentation. Vérifiez que toutes les
piéces sont fermement fixées avant I'utilisation.

* Ne retirez pas le joint torique en caoutchouc sur le
connecteur du module d’alimentation dans la partie
inférieure du flexible col de cygne et la partie inférieure
du module d'alimentation XLR

* Lorsque vous fixez les piéces, retirez le capuchon noir
du connecteur de la capsule a I'extrémité du flexible col
de cygne. Ne retirez pas la piéce en silicone a
I'extrémité du connecteur de la capsule.

]

Piéce en silicone
Ne pas retirer

Deutsch

Vielen Dank fir den Kauf dieses Produkts. Lesen Sie diese
Bedienungsanleitung vor Gebrauch des Produkts um
sicherzustellen, dass Sie es korrekt verwenden. Bewahren
Sie diese Anleitung fir spater anfallende Fragen auf.

M Sicherheitsvorkehrungen ————

Obwohl dieses Produkt fir die sichere Anwendung
konstruiert wurde, kann falsche Verwendung einen Unfall
verursachen. Beachten Sie zu Ihrer Sicherheit alle
Hinweise, wenn Sie das Produkt verwenden.

B Vorsichtshinweise fiir das Produkt

* Setzen Sie das Produkt keinen starken Erschiitterungen
aus, um Stoérungen zu vermeiden.

* Zerlegen oder verandern Sie das Produkt nicht und

versuchen Sie nicht, es zu reparieren.

Fassen Sie das Produkt nicht mit nassen Handen an,

ansonsten kann es zu Stromschlagen oder Verletzungen

kommen.

Bewahren Sie das Produkt nicht in direktem

Sonnenlicht, in der Nahe von Heizvorrichtungen oder an

einem heifen, feuchten oder staubigen Ort auf.

M Hinweise zum Gebrauch ————

* Wirbeln Sie nicht mit dem Produkt herum und ziehen Sie
nicht daran. Dies kann zu einer Leitungsunterbrechung
oder Beschadigung fuhren.

Nach dem Einschalten dauert es etwa 30 Sekunden, bis

sich der Schaltkreis des Mikrofons stabilisiert hat. Es kann

sein, dass wahrend der Startphase Storgerdusche zu
héren sind.

* Vergewissern Sie sich vor Gebrauch, dass die
Gehausemasse sicher mit der Mikrofonkabelraste
geerdet ist.

* Biegen Sie die Schwanenhalsbaugruppe nicht zu stark,

drehen Sie die Enden der Kapsel nicht zu stark und ziehen

Sie nicht zu fest daran. Dies kann zu einer

Leitungsunterbrechung oder Fehlfunktion fihren.

Das Produkt ist ein modulares System aus

Mikrofonelement, Schwanenhalsbaugruppe und

Speiseadapter. Stellen Sie sicher, dass die Teile vor

Gebrauch sicher befestigt wurden

* Entfernen Sie nicht den O-Ring aus Gummi am

Speiseadapter-Verbindungsteil im unteren Bereich der

Schwanenhalsbaugruppe und im unteren Bereich des

XLR-Adapters.

Entfernen Sie vor dem Anbringen der Kapsel die

schwarze Kappe am Kapsel-Verbindungsteil der

Schwanenhalsbaugruppe. Entfernen Sie nicht das

Silikonteil am Ende des Kapsel-Verbindungsteils.

*l

Silikonteil
Nicht entfernen

Italiano

Grazie per aver acquistato questo prodotto. Prima
dell'utilizzo, leggere attentamente il manuale dell'utente
per assicurarsi che il prodotto sia usato correttamente.
Conservare il manuale come riferimento futuro.

M Precauzioni di sicurezza ——————
Anche se questo prodotto & progettato per essere
adoperato in totale sicurezza, usi errati potrebbero
provocare incidenti. Per garantire il massimo livello di
sicurezza, attenersi scrupolosamente a tutte le avvertenze
e le precauzioni sull'uso del prodotto.

M Precauzioni sull’uso del prodotto

* Per evitare malfunzionamenti, il prodotto non deve
essere sottoposto agli urti.

* Non smontare, modificare o tentare di riparare il prodotto.

* Per evitare scosse elettriche o lesioni, non toccare il
prodotto con le mani bagnate.

Ne pas démonter, modifier ou tenter de réparer le produit.

* Non riporre il prodotto alla luce diretta del sole, vicino ai
termosifoni oppure in luoghi caldi, umidi o polverosi.

H Note sull'utilizzo ——————

* Non far oscillare o tirare il prodotto. In caso contrario, &
possibile che il microfono si disconnetta o si danneggi.
* |l circuito del microfono impiega circa 30 secondi per
stabilizzarsi, dopo I'accensione. Durante questa fase di
awvio, e possibile che si verifichino dei disturbi audio.
Prima dell’uso verificare che I'alloggiamento sia messo a

terra, con la linguetta del cavo microfonico ben bloccata.

* Non piegare eccessivamente il collo d'oca del
microfono, non ruotare le estremita della capsula né
tirarle a sé per non causare disconnessioni o guasti.

|| prodotto & un sistema modulare che comprende la
capsula microfonica, il collo d'oca e il modulo di
alimentazione. Assicurarsi che le parti siano ben fissate
prima dell'utilizzo.

* Non rimuovere I'anello a O di gomma del modulo di
alimentazione che collega la parte inferiore del collo
d’oca alla parte inferiore del modulo di alimentazione
XLR.

* Durante il montaggio delle parti, imuovere il tappo nero
sul lato della capsula che si collega al collo d’oca. Non
rimuovere la parte in silicone sulla parte di
connessione della capsula.

*I

Parte in silicone
Non rimuovere

Espaiol

Le agradecemos la compra de este producto. Antes de
utilizarlo, lea el manual de usuario para asegurarse de que
lo utilizara correctamente. Conserve este manual para
consultarlo en un futuro.

B Advertencias de seguridad ———

Aunque este producto se ha disefiado para su uso seguro,
si no lo utiliza de manera correcta puede provocar un
accidente. Con el fin de garantizar la seguridad, respete
todas las advertencias y precauciones mientras utiliza el
producto

[ Precauciones para el producto

* No someta el producto a impactos fuertes para evitar
averias.

* No desmonte, modifique o intente reparar el producto.

* No manipule el producto con las manos himedas para
evitar descargas o dafos.

* No deje el producto bajo la luz solar directa, junto a
dispositivos de calefaccion o en lugares célidos,
himedos o polvorientos.

B Notas sobreeluso ————

* No balancee el producto ni tire de él. Podria provocar su
desconexién o dafos.

® Los circuitos del micréfono tardan unos 30 segundos en
estabilizarse desde que empiezan a recibir alimentacion.
Podria oirse alguna perturbacion acustica durante el
inicio.

* Antes de usar el producto, compruebe que la carcasa
estd puesta a tierra y que la pestana del cable del
micréfono esté encajada con firmeza.

* No doble excesivamente el conjunto del cuello flexible;

no gire los extremos de la capsula ni tire de ellos. Podria

provocar su desconexion o fallos

El producto es un sistema modular compuesto por un

micréfono, un conjunto de cuello flexible y un modulo

de alimentacion. Antes de utilizarlo, asegurese de que
las piezas estan fijadas con firmeza.

No retire la junta tdrica de goma que se conecta al

modulo de alimentacion en la parte inferior del conjunto

del cuello flexible y la parte inferior del moédulo de
alimentacion XLR.

Al unir las piezas, retire la tapa negra situada en la zona

de conexion a la capsula del conjunto del cuello flexible.

No retire la pieza de silicona al final de la zona de

conexion a la capsula.

Pieza de silicona
No retirar

Portugués

Obrigado por comprar este produto. Antes de usar o
produto, leia atentamente o manual do usuario para
assegurar o uso correto do produto. Guarde este manual
para futuras consultas.

M Medidas de seguranga —————————

Embora esse produto tenha sido projetado para ser seguro
para o usudrio, a utilizacao em desacordo com o uso tido
como correto pode resultar em acidente. Para garantir a
seguranca, siga todas as adverténcias e precaucoes
quando usar o produto.

M Cuidados com o produto

* Nao submeta o produto a um impacto muito forte para

evitar falhas de funcionamento.

Néao desmonte, modifique nem tente reparar o produto.

N&o manuseie o0 produto com as maos Umidas para

evitar choque elétrico ou ferimentos.

* Nao armazene o produto sob a luz direta do sol,
proximo a dispositivos de aquecimento ou em local
umido, quente ou empoeirado.

M Observacoes deuso ———————

* Nao girar nem puxar o produto. Isso pode causar
desconexao ou danos.

* Os circuitos no microfone levam por volta de 30
segundos para estabilizarem-se ap6s a alimentacao ser
fornecida. Talvez vocé ouca um disturbio no dudio
durante a inicializacao.

* Verifique se o fio-terra do estojo esté aterrado com a
trava do cabo do microfone firmemente encaixada antes
do uso.

* Nao dobre excessivamente, o conjunto do pescoco de
ganso, nao gire nem puxe as pontas da capsula. Isso
pode causar desconexdo ou mau funcionamento.

* O produto é um sistema modular composto por um
elemento de microfone, um conjunto de pescoco de
ganso e um modulo de alimentacao. Assegure-se que
as partes estao firmemente encaixadas antes do uso.

* Nao remova o anel de vedacao tipo “O" de borracha na
parte de conexao do médulo de alimentacdo na secédo
inferior do conjunto de pescoco de ganso e na parte
inferior do modulo de alimentacao XLR.

* Ao encaixar partes, remova a capa preta na parte de
conexao da capsula do conjunto do pescoco de ganso.
Nao remova a parte de silicone no final da parte de

conexao da capsula.

Parte de silicone
Nao remova

Pycckum

Bnaropapum Bac 3a nprobpeTeHue faHHoro usgenus. Mepes
MCNONb30BaHMEM U3AeNNA BHUMATENbHO NPoYTUTe
PYKOBOACTBO nonb3oBartens, 4TOGbI 0BecnednTs npaBUNbHYIO
3KCNNyaTauuo usaenus. COXDBHMTG AaHHOE pYyKOBOACTBO ANns
ncnonb3oBaHna B6y,£lyLL\eM

Hl Mepbl NpefoCcTOPOIKHOCTN

HeCMOTDﬂ Ha TO, 4TO n3fenne N3rotTosAeHo C y4eToMm
TpeboBaHwit 6e30MacHoi 3KCNNyaTauum, ero HenpasuibHoOe
VICMOAB30BAHIE MOXKET CTaTb NPUYNHON HECHACTHOTO CAyYas.
C Lenbio obecneeHns 6e30NacHOCTI NPy SKCAyaTaunmi
n3nenus ciepyet cobioAaTs Bce npeaynpexaaiolme u
npefocTeperakoLe ykasaHus

I8l Mepbi npegocTopoxHOCTH Npu paboTe ¢ usgenuem

« He HOD,BGDF&;\TE‘ n3genue CMNbHLIM yaapam Bo n3bexaHue
HapyweHwsi ero hyHKUMOHUPOBaHWS

+ He pasbupaliTe, He MOANMUUMPYIITE 1 He NbiTaliTech
CaMOCTOATE/IbHO OTPEMOHTIPOBATH M3Aenvie.

« He npwacamecb KW130ennio MOKPLIMUK pyKamMun BO n3bexarne
MOPAXEHNA SNEKTPUHECKMM TOKOM WU NONYHEHNA TPaBM.

«+ He xpaHuTe usgenve B MecTax, rae oHo ByaeT NofBepKeHo
BO3[1ENCTBIMIO NPSIMOTO CONHEYHOr o CBeTa, 863N
HarpeBaTe/bHbIX NPUGOPOB, B MECTAX C BBICOKOI
TeMnepaTypoM, BO BNI@XHbIX NN 3aNblNEHHbBIX MECTaXx.

Il 3ameyaHunsi OTHOCUTENBHO 3KCRAYaTaLun —
« He KavaliTe u He TsHUTE wnigenuve. 370 MOXKET NpUBECTU K
OTCOEANHEHWNIO UK NOBPEKAEHNIO.

« Crabunusauuns NpoBOAKM B MUKPODOHE 3aHMMaeT 30 CekyHg,
0CA1e BKAKNEHIS NNTaHMS. TIPI 3aMyCKe BO3MOMKHI
ay/Mo-noMexu.

« lNepep ucnonb3osaxvem ybeanTeck, 410 GYTNAP HaAeKHO
3a3eMeH C MOMOLLBIO A3bl4Kka Kabens MUKpOdOoHa.

+ He neperubaiite rubKuii WTATUB, HE BPALLANTE KOHL|bI Kanclons
1 HE TAHITE 1X YPE3MEPHO. 3TO MOKET NPUBECTY K
OTCOEMHEHNIO WM HAPYLIEHMIO PaBOTbI.

+ Vi3penvie — 370 MoAyNbHas CiCTeMa, KOTOPas COCTOUT 13
MUKpOdOHa, rMBKOV CTONKM 1 6N10Ka NuTaHus. Nepes
1ICNO/b30BaHNEM YBEUTECh, YTO AETANN HAREKHO
npUKpenneHsl.

+ He CHIMaiTe Pe3uHOBOE YMNOTHUTENLHOE KONbLO C
COEAMHNUTENBHOIN ABTANN B HIKHEN YaCTW TMBKOro WTaTea nnu
HUXHelt YacTh Bnoka nuTaHma XLR.

« [Npy NpuKpenneHn1 AeTaneii CHUMaNTe YepHYIo KpbiLLIKy
COeMHUMTENBHOI AeTany rubKkoro waTiea. He cHuMaiiTe
CUNIMKOHOBYI0 fleTa/lb Ha KOHLe COeAUHMTENbHOI feTanu

Kancions.

CunnkoHoBas
fetans
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W DO {H375% / Assembly / Assemblage / Montage / Montaggio / Montaje / Montagem / C6opka / £A3E753% / 485 755% / o{4llE2|

1. J—=2xy 07> 7Y (c) ZEILaHS XLR/NT—EYV 1 —)L(d) IEZULIAAT LoD D EfDAHET, T—AFRY 1
IT7 ey TINESHRL BB IEERRBL. FBORALYF () ZE>TEERL (e) 2O TEELE T, F—AKY
IT7TVCAT LI (0) ZERL, 1Y RRYU— (a) ZBD I E T, BRELOMODALDNR+DTHDE,

RE U LED Blcasiaho1ch, EMNERWREDIERN FEE T ZRRAICIRDET,

. AT8474% (BT 154, D AWEICK LT, BEE40mm OME EICER1.5mm OO S iBOEEL 25
NEBFET (X)o XLR/XT—EY 2 —)LOBMD HFEORHICER25.4mm ONZRIFET (V). RORHEOD
HNEIFE2.4mm TT (2),

. Insert the gooseneck assembly (c) while rotating it into the XLR power module (d), and tighten it firmly.
Check that the gooseneck assembly does not rotate, and use the included hex wrench (f) to tighten the set
screw (e). Connect the capsule (b) to the gooseneck assembly, and attach the windscreen (a). If the parts
are not sufficiently tightened together, problems may occur such as the LED not lighting up to the set color
or sound is not output.

. If you are using the AT8474, make mounting reference holes (with a diameter of 1.5 mm (X) on the
circumference of a circle with a diameter of 40 mm) in the mounting surface. Make a hole with a diameter
of 26.4 mm in the center (Y) of the mounting surface for the XLR power module. The outer diameter of the
mounting surface is 52.4 mm (Z).

N
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. Insérez le flexible col de cygne (c) tout en le faisant tourner dans le module d'alimentation XLR (d), puis
serrez-le fermement. Vérifiez que le flexible col de cygne ne tourne plus, et utilisez la clé Allen fournie (f)
pour serrer la vis de fixation (e). Connectez la capsule (b) au flexible col de cygne et fixez la bonnette
anti-vent (a). Si les pieces ne sont pas suffisamment serrées, des problemes peuvent se produire, par
exemple une couleur d'éclairage LED autre que celle définie ou I'absence de son.

. Sivous utilisez le support AT8474, 'emprise sur la surface de montage est un cercle de 52,4 mm (Z). Sur un
cercle de diamétre 40mm percez 3 trous de 1,5 mm (X) positionnés a 120° les uns des autres. Enfin, percez
au centre un trou de 25,4 mm (Y).

IN)

. Fuhren Sie die Schwanenhalsbaugruppe (c), wahrend Sie sie drehen, in den Speiseadapter (d) mit
XLR-Anschluss ein und ziehen Sie sie fest. Vergewissern Sie sich, dass sich die Schwanenhalsbaugruppe
nicht weiter drehen lasst und ziehen Sie mit dem mitgelieferten Inbusschlissel (f) die Feststellschraube (e)
an. Verbinden Sie die Kapsel (b) mit der Schwanenhalsbaugruppe und bringen Sie den Windschutz (a) an.
Wenn die Teile nicht fest genug miteinander verbunden sind, kann es zu Problemen kommen. Zum Beispiel
leuchten dann andere als die eingestellten LED-Farben oder es wird kein Ton ausgegeben.

. Wenn Sie die Einbauhalterung AT8474 verwenden, bohren Sie Orientierungslocher (mit einem Durchmesser
von 1,5 mm (X) auf der Kreislinie eines Kreises mit einem Durchmesser von 40 mm) in die Montageflache.
Bohren Sie in der Mitte (Y) der Montageflache ein Loch mit einem Durchmesser von 25,4 mm flr den
Speiseadapter mit XLR-Anschluss. Der AuRendurchmesser der Montageflache betragt 52,4 mm (2).

. Inserire il collo d'oca (c) ruotandolo nel modulo di alimentazione XLR (d), e serrarlo in modo sicuro.
Controllare che il collo d'oca non ruoti, e utilizzare la chiave esagonale inclusa (f) per serrare la vite (e).
Collegare la capsula (b) al collo d'oca, e montare lo schermo antivento (a). Se le parti non vengono strette a
sufficienza, potrebbero verificarsi dei problemi, come ad esempio un’errata illuminazione dei LED in base ai
colori impostati, oppure |'assenza di audio.

. Se si desidera utilizzare I'AT8474, effettuare i fori di montaggio (con un diametro di 1,5 mm (X) sulla
circonferenza del cerchio con diametro da 40 mm) sulla superficie di installazione. Effettuare un foro dal
diametro di 25,4 mm al centro (Y) della superficie di installazione per il modulo di alimentazione XLR. Il
diametro esterno della superficie di installazione & pari a 52,4 mm (2).
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. Inserte el conjunto del cuello flexible (c) roscandolo al médulo de alimentacion XLR (d) y apriételo
firmemente. Compruebe que el conjunto no gira y utilice la llave hexagonal incluida (f) para apretar el
tornillo de fijacion (e). Conecte la cépsula (b) al cuello flexible v fije la proteccion contra el viento (a). Si las
distintas piezas no estan fijadas con suficiente firmeza, podrian surgir problemas; p. ej., los indicadores LED
no se iluminaran con el color configurado o no se emitira sonido.

2. Si utiliza el producto AT8474, practique los orificios de referencia (con un didmetro de 1,5 mm (X) a lo largo \\://
de la circunferencia de un circulo con un didmetro de 40 mm) en la superficie de montaje. Practique un
orificio con un diametro de 25,4 mm en el centro (Y) de la superficie de montaje para el médulo de N

alimentacion XLR. El diametro exterior de la superficie de montaje es de 52,4 mm (2).

. Insira o conjunto do pescoco de ganso (c) girando-o no médulo de alimentacao XLR (d), e aperte 2 AT8474
firmemente. Verifique se o conjunto do pescogo de ganso nao gira e use a chave Allen incluida (f) para
apertar o parafuso de fixacéo (e). Conecte a capsula (b) ao conjunto do pescoco de ganso e fixe a tela (a).
Se as partes nao estiverem suficientemente apertadas, podem ocorrer problemas como o LED nao
acendendo com a cor definida ou o som pode né&o sair.

. Se estiver usando a AT8474, faca furos de referéncia de montagem (com um didmetro de 1,5 mm (X) na
circunferéncia de um circulo com um didmetro de 40 mm) na superficie de montagem. Faca um furo com
um didmetro de 25,4 mm no centro (Y) da superficie de montagem para o médulo de alimentagdo XLR. O
didmetro externo da superficie de montagem é de 52,4 mm (Z).

. BcTasbTe rubkuii wratue (c), BKpy4unBas ero 8 610k nuTanus XLR (d), v npoyHo ero 3ataHnTe. YoeauTecs, 4To rmbKuit
LWITaTVB He BPaLLAETCS, U UCMONb3YITE KOMIMNEKTHBIN LWECTUrPaHHbIN KoY (f) A1 3aTSHKKN yCTaHOBOYHOTO BUHTA (€).
MoakntoyunTe Kanctons (b) K rnbKoMy WTaTUBY 1 NPUKpPenuTe BeTpo3alumTy (a). ECn feTantt He 3aTaHyTbl JOCTATO4HO,
MOTyT BO3HMKATb ﬂpO6ﬂ€M bl, TAKV€e KaK HeCOOTBETCTBME LiBETOB CBETOAMOAA 3aaHHOMY LIBETY UNU OTCYTCTBME 3BYKA.

. Mpu vicnonb3oBaHnu Mogen AT84T4 B NOBEPXHOCTY YCTAHOBKI HEOBXOAMMO NPOCBEPANUTH KOHTPObHbIE OTBEPCTUS
ANS YCTaHOBKM (AnameTpom 1,5 MM (X) Ha OKpYXHOCTY kpyra anameTpom 40 mm). [1poCcBepnTe OTBEPCTHE ANAMETPOM
25,4 MM N0 LEHTPY (Y) NOBEPXHOCTY YCTaHOBKM ANs 610Ka NiTaHVst XLR. BHeWHil fuamMeTp noBepXHOCTY YCTaHOBKM
cocTasnset 52,4 Mum (Z).
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(LED control) 2 (Hot) LED control only available with ATUC series products and AT8699R desk stand
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\ ° CASE

Controle LED uniquement disponible avec les produits de la série ATUC et le pied de table AT8699R
LED-Kontrollleuchte nur verfligbar bei Produkten der ATUC-Serie und dem Tischfufd AT8699R

[—’ (Ground) Controllo LED disponibile solo con i prodotti della serie ATUC e il supporto da scrivania AT8699R
PIN3 3 Control LED solo disponible con productos de la serie ATUC y el soporte de sobremesa AT8699R
(Cold) Controle de LED disponivel somente com produtos da série ATUC e suporte de mesa AT8699R
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REFEFRTEICDOWVWT (T B5EHLEELY) For Japan Only Warranty (Please be sure to read the notes below.) For USA Only
AEZ DRI, EDSNIARIEEBE., £HOBEICHVWTERMEBZHRTZEDTY, {t->T. ZOLH End-User LIMITED WARRANTY information for the USA is available at www.audio-technica.com/
ARICE > TRBERDEE LOEFINFIRINZEDTIEHDELA, AEBOFRIEIFERERATOTHEAS usawarranties. You may also contact Audio-Technica U.S., Inc. to request a written copy of the
{ERADBEDHEN T, Limited Warranty at 1-330-686-2600 or via mail at 1221 Commerce Drive, Stow, OH 44224.

(This warranty is valid only for products purchased and used in Japan.)
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